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ACREDITADO

ORGANISMO NACIONAL DE
| ACREDITACION DE COLOMBIA )

EL ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACION DE COLOMBIA
acredita a:

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP -
SIGLA: EAAB — ESP

NIT: 899.999.094-1
Avenida Calle 24 No. 37-15, Bogotd D.C., Colombia.

La evaluacién y acreditacién de este organismo de evaluacién de la conformidad,
se han redlizado con respecto a los requisitos especificados en la norma internacional:

ISO/IEC 17025:2005

Esta Acreditacién es aplicable al alcance establecido en el anexo
09-LAC-020

Esta Acreditacién estd sujeta a que el organismo de evaluacién de la conformidad se mantenga
conforme con los requisitos especificados, lo cual serd evaluado por ONAC.
La vigencia de este certificado se puede verificar en www.onac.org.co

Certificado de Acreditacién 09-LAC-020
Fecha de Otorgamiento: 2009-12-22 Fecha Ultima Modificacion:  2019-06-06
Fecha de Renovacién: 2017-12-22 Fecha de Vencimiento: 2022-12-21
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ANEXO DE CERTIFICADO

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP -
SIGLA: EAAB - ESP

09-LAC-020
ACREDITACION ISO/IEC 17025:2005

Alcance de la acreditacién aprobado / Documento Normativo

Cdlibraciones en Laboratorio Permanente
Sitios cubierios por la acreditacién: Avenida Calle 24 No. 37-15, Begotd D.C., Colombia

INCERTIDUMBRE
2 INSTRUMENTO A INSTRUMENTOS, EQUIPOS DOCUMENTO
CODIGO MAGNITUD INTERVALO DE MEDICION EXP'GI:II;!IIDD: DE CALIBRAR PATRONES UTLIZADOS NORMATIVO
Vn=5L NTC-ISO
Medido con caudales 0.16% 4064-1:2016 4.1,
entre 5 L/hy90L/h : - 421,422,423,
Vn=10L 2 qu‘?g.de g\f'gmc"’” 42.6,67.323,
Medido con caudales 0,090% ) SAGO D=0, 7.3.4y7.35
entre 10 L/hy 240 L/h Medidores de agua Serial CL 55,021
Vn=50L petable DN SERIE 007 NTCASO
Medido con caudales 0,035% 15 mma P 25 mm ng d:e\;MB\d/_eaés‘s;%a?% ; %%)]L 4064-2:2016
entre 240 L/h y 2700 L/h Ser?e 0.08 cc;n RVM de Numerales 7.2,
Vn=100 L (5 ‘10 50100 L 742vy10
Medido con caudales 0.045% o excluyendo el
Volumen entre 2700 L/h y 6000 L/h 10.1.2
DK3 IMedidores .
de agua) (6) Bancos de Calibracion NTC-ISO
Cédigo BG-01, Serial 202697 4064-1:2016 4.1,
con béscula de 100 kg 421,422,423,
Cédigo BG-02, Serial 101016 42.6,67.323,
Vn 5La100L Medidores de ogua | . Sonbdsculade 10kg | 7.3.4y735
Medido con cauddles 0,018% potable DN & o% bdsculél de 100 kg NTCAS0
enire i Ly S0N0 L 18mmabN25S MM | csgigo BG04, Serial 101014 | 4064-2:2016
con bdscula de 100 kg Numerdles 7.2,
Cédigo BG-05, Serial 101013 742y10
con bdascula de 100 kg excluyendo el
Cddigo BG-0¢, Serial 202697 10.1.2
con bdscula de 100 kg
Notas:

Vn: Volumen Nominal
Incertidumbre expandida de medida: Estimada con base en el volumen medido con un patrén de referencia, utiizando un factor de
cobertura y un k=2, para un nivel de cenfianza de aproximadamente el $5%
RVM: Recipiente Voluméirico Metdlico
DN: Digmetro Nominal
Los valeres de incertidumbre expondida coresponden al % del valor leido.
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