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CONCEJO DE BOGOTA  09-02-2022 04:33:13

Bogota D.C., febrero 09 de 2022 2022ER1685 0 1 Fol:1 Aneco

ORIGEN: IDINDIEGO $8MCHEZ FONSECA
DESTING: SECRETARIA GENERALNANEGAS PALACIO NEIL JAVER
AEUNTD: RESPUESTAPROPOPSICION MO 058-2022

Doctor oss:  —

NEIL JAVIER VANEGAS PALACIO
Secretario General de Organismo de Control
CONCEJO DE BOGOTA
secretariageneral@concejobogota.gov.co
correspondencia@concejobogota.gov.co
Calle 36 No. 28 A 41

Bogota D.C.

REF: Su oficio 2022EE1364 del 03-02-2022. Rad. IDU 20225260201312 del 04-02-2022.
Proposicion 058 de 2022. Tema: “Seguridad y mantenimiento puentes peatonales

y vehiculares en Bogota D. C.”
Respetado doctor Vanegas:

En atencion a la comunicacion de la referencia, relacionada con el cuestionario de la
Proposicion 058 de 2022 presentada por los Concejales Marco Fidel Acosta Rico y Emel
Rojas Castillo del Partido Colombia Justa Libres, a continuacién brindamos respuesta a
los interrogantes de competencia del IDU, de acuerdo con la informacién preparada por
la Direccion Técnica de Conservacion de la Infraestructura de esta Entidad, en los
siguientes términos:

1. “¢Cual es el numero y ubicacion de los puentes peatonales y vehiculares de
la ciudad?”

Respuesta:

De acuerdo con la base de datos del “INVENTARIO Y ESTADO DE SERVICIO DE LOS
PUENTES DE LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.”, actualizado a diciembre de 2021, en este
momento se tienen inventariados 1.050 estructuras de las cuales 442 son puentes
peatonales y 608 vehiculares.
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Las anterior informacion esta disponible para consulta en la pagina web del IDU,
accediendo al boletin técnico 10 y su respectivo servicio geografico, a través de los
siguientes enlaces:

v https://mwww.idu.gov.co/page/siipviales/innovacion/portafolio
v https://www.idu.gov.co/page/siipviales/geomatica/portafolio

Con respecto a la localizacién de los puentes, en el siguiente enlace se presenta la
relacion de los 1.050 puentes de la ciudad donde se incluye, PK-ID, tipo puente,
localizacién, malla vial, estado estructural y estado de servicio de cada una de las
estructuras.

v https://docs.google.com/spreadsheets/d/11BbFDZLOFBvwmPQ9AIkW izfEXW JNtX2Sm/edit?us
p=sharing&ouid=102264000981614022957 &rtpof=true&sd=true

2. “;Cual es el estado actual de cada uno de los puentes peatonales y
vehiculares?”

Respuesta:

En el enlace de la respuesta anterior se presenta el estado estructural y de servicio de
los puentes.

Es importante aclarar que conforme al Acuerdo 740 de 2019 solo los puentes que se
encuentran localizados en la malla vial arterial de la ciudad se encuentran a cargo del
IDU.

De igual forma le informamos que teniendo en cuenta que el estado actual de la estructura
es un factor preponderante para evaluar el mantenimiento que requiere un puente, se
tiene en cuenta la calificaciéon obtenida para cada estructura en las inspecciones
realizadas por la Universidad de Los Andes mediante el Contrato de consultoria 1556 de
2017 cuyo objeto es “Actualizacion, complementacion y ajuste del inventario geométrico
y estructural, asi como la determinacion del diagnoéstico, evaluacion del riesgo sismico y
definicién de alternativas de gestion del riesgo, para la infraestructura de puentes de
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Bogota D.C.” y los diagnésticos realizados por la Direccion Técnica de Administracion de
la Infraestructura del IDU entre los afios 2019y 2021 en los cuales se estableci6 el estado
estructural y de servicio de los puentes.

El estado de los puentes se determina tomando como base las lesiones encontradas en
las inspecciones visuales basicas realizadas a las estructuras, teniendo en cuenta la
gravedad de la lesion y el elemento en que se presente se afecta la calificacion del estado
estructural o estado de servicio:

v Estado Estructural: Grado de deterioro de los componentes estructurales
(superestructura, subestructura, conexiones y elementos especiales) que hacen parte
de un puente, medido mediante la valoracién visual de los mismos, frente a diferentes
agentes de dano (ambientales, fisicos, mecanicos, quimicos, entre otros).

v Estado de servicio: Condicion funcional de los elementos de servicio indispensables
de un puente (juntas de dilatacion, barandas/barreras de proteccion, superficie
peatonal/carpeta de rodadura), para garantizar la seguridad y el uso adecuado del
mismo, medida mediante la valoracion visual de estos elementos, frente a diferentes
agentes de dano (ambientales, fisicos, mecanicos, quimicos, entre otros).

La evaluacién del estado estructural y de servicio de los puentes se realiza bajo la escala
bueno, aceptable, regular y malo, como se indica a continuacion:

Estado Descripcion

Este estado representa que mediante la inspeccidn visual basica
Bueno gue los elementos que componen el puente no se evidencian dafos.
(Sin dafio, o con dafo insignificante. Intervencion en largo plazo)
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Estado Descripcion

Este estado representa que, mediante la inspeccion visual basica,
que los elementos que componen el puente se evidencian algunas
Aceptable patologias que no afecta la estabilidad o funcional de la estructura.
(Dano pequefio pero la reparacidon no es necesaria intervencion en
el largo plazo)

Este estado representa que, mediante la inspeccion visual basica,
los elementos que componen el puente se evidencian patologias
Regular que podrian afectar la condicion estructural de los elementos.
(Realizacion de una inspeccion detallada o intervenciéon en el
mediano plazo)

Este estado representa que mediante la inspeccién visual basica
que los elementos que componen el puente se evidencian
Malo patologias importantes que afecta la funcionalidad de uno o varios
elementos sin que esto implique el colapso de la estructura.
(reparacion en el corto plazo)

En las siguientes graficas se presenta informacion sobre el estado estructural y de
servicios de los puentes peatonales y vehiculares.
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Calificacion estado estructural y estado de servicio puentes peatonales

Bueno 26
40
244
Aceptabl
ceptable 315
93
Regul
et “
Malo 16
17
sD 33
30
0 50 100 150 200 250 300 350
M Estado estructural M Estado de servicio
Calificacion Bueno Aceptable Regular Malo Sin dato Total
Estado estructural 56 244 93 16 33 442
Estado de servicio 40 315 40 17 30 442

El 68% de los puentes peatonales estan en buenas condiciones estructurales y 80% en

buenas condiciones de servicio.
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Calificacidn estado estructural y estado de servicio puentes
vehiculares

Bueno 134
13
237
Aceptable 272
140
Regular 172
37
vao | —
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0 50 100 150 200 250 300
B Estado estructural M Estado de servicio
Calificacion Bueno Aceptable Regular Malo Sin dato Total
Estado estructural 134 237 140 37 57 605
Estado de servicio 13 272 172 102 46 605

El 61% de los puentes peatonales estan en buenas condiciones estructurales y 48% en
buenas condiciones de servicio.

Y el estado de los puentes a cargo del IDU que son los pertenecientes a la malla vial
arterial:
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Calificacion estado estructuraly estado de servicio puentes peatonales de
la malla vial arterial

32
B
172
Aceptable 201
55
10
Mal
e l 9
14
D
o [l
0 50 100 150 200 250
M Estado estructural ™ Estado de servicio
Calificacion Bueno Aceptable Regular Malo Sin dato Total
Estado estructural 32 172 55 10 14 283
Estado de servicio 35 201 26 9 12 283

El 72% de los puentes peatonales localizados en la malla vial arterial estan en buenas
condiciones estructurales y 83% en buenas condiciones de servicio.
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Calificaciéon estado estructuraly estado de servicio puentes vehiculares
de la malla vial arterial

Bueno >1
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0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
M Estado estructural M Estado de servicio

Calificacion Bueno Aceptable Regular Malo Sin dato Total
Estado estructural 51 154 105 32 46 388
Estado de servicio 10 177 115 49 37 388

El 53% de los puentes vehiculares localizados en la malla vial arterial estan en buenas
condiciones estructurales y 48% en buenas condiciones de servicio.
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3. “;Queé tipo de intervenciones de mantenimiento y restauracion ha realizado
su despacho los ultimos dos anos a los puentes peatonales y vehiculares de
Bogota?”

Respuesta: EIIDU cuenta con las siguientes estrategias de intervencion de conservacion,
segun la importancia del deterioro observado en los puentes peatonales, se clasifican en
los siguientes tipos:

v' Mantenimiento rutinario (preventivo): El mantenimiento rutinario es una labor
necesaria que debe realizarse para evitar que crezca el numero de puentes con dafos.
Son trabajos clasificados como menores, sin dejar de ser importantes para tener la
estructura con un buen servicio de operacion; consisten principalmente en actividades
de limpieza y pintura de barandas y limpieza de la pasarela peatonal. Este
mantenimiento deberia realizarse a todas las estructuras de los puentes peatonales
de Bogota, pero teniendo en cuenta la limitacion de recursos asignados unicamente
se realiza a los puentes priorizados

v' Mantenimiento periédico (Correctivo): Consisten en corregir fallas o deterioros en
los elementos ocasionados por el transito diario y/o agentes externos, entre las
actividades se encuentra: limpieza general de la estructura, reparacidén de barandas,
cambio parcial o total del tablero o escaleras del puente, mantenimiento de juntas de
dilatacion, reparacion de elementos ocasionados por golpes menores, entre otros.

v' Rehabilitaciéon: Con estas obras se pretende que los puentes peatonales recuperen
un nivel de servicio similar al de su condicién original, incluye la reparacion de
elementos estructurales del puente y abarca un amplio campo que va desde la
rehabilitacion del concreto degradado hasta la renovacion de elementos de
equipamiento como juntas, impermeabilizacion, y el reforzamiento tiene actividades
como el aumento de las areas de los elementos, adicion de refuerzo, entre otros.

v' Reconstruccion: Teniendo en cuenta la calidad o estado de los materiales de los
elementos estructurales que no se encuentra acorde a lo exigido por el CCP-14,0 las
posibles fallas estructurales que se puedan presentar por el funcionamiento
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inadecuado de algun elemento de la estructura, se realizan estas obras para logar el
adecuado funcionamiento estructural o minimizar la vulnerabilidad sismica del puente.

v Actividades especiales: Comprende las obras que se realizan en puentes peatonales
sin importar si se encuentra priorizado inicialmente o no; estas obras seran producto
de la inspeccion visual realizada a la estructura teniendo en cuenta el grado del dafo.

= Atencidén de emergencias: Si se presentan fendmenos naturales o una colision,
se deben realizar trabajos urgentes que procuren el nivel de servicio del puente en
su condicion original, asi como la actividad tendiente a atender factores puntuales
que generen problemas de movilidad, seguridad y/o vandalismo en los puentes
peatonales.

= Acciones de movilidad: Tienen dentro de su alcance trabajos puntuales que

buscan mejorar el estado de servicio del puente para garantizar la seguridad y
confort de los usuarios; dentro de las actividades de este tipo de intervencion se
encuentran cambio parcial del piso o escaleras, reposicion de baranda, entre otros.

En el siguiente enlace, en la pestafia “Puentes peatonales intervenidos”, se encuentra

la relacion de los puentes peatonales intervenidos con actividades de conservacion
durante los afios 2020 y 2021 y los puentes peatonales priorizados para ejecutar
actividades de conservacion, durante los afos 2022 y 2023.

Igualmente, en la pestaifa “Puentes vehiculares intervenidos”, se encuentra la relacion
de los puentes vehiculares intervenidos con actividades de conservacién durante los afios
2020 y 2021 y los puentes vehiculares priorizados para ejecutar actividades de
conservacion, durante los afios 2022y 2023.

Por su parte, en la pestaia “Puentes para reforzamiento”, se encuentra la relacion de
los puentes vehiculares que seran intervenidos vigencias 2022 y 2023.

v https://docs.google.com/spreadsheets/d/11BbFDZLOFBvwmPQ9AtkWizfXW JNtX2Sm/edit
?usp=sharing&ouid=102264000981614022957 &rtpof=true&sd=true
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4. “;Se cuenta con una estrategia para evitar el vandalismo y hurtos de las
partes de los puentes peatonales y vehiculares de la Ciudad?”

Respuesta: El IDU realizé el Contrato de Consultoria IDU 122 de 2005 cuyo objeto fue
el “Analisis, diagnoéstico y propuesta de solucion del sistema de pisos de puentes
peatonales y estaciones del sistema TransMilenio”, en el cual mediante analisis técnicos
y ensayos de laboratorio, se desarrollé la caracterizacion mecanica y funcional de cinco
alternativas de sistemas de piso: Concreto pretensado, aluminio (nueva seccion),
concreto con fibra de vidrio (GCR), rejilla de acero, y material sintético (polipropileno de
alto impacto).

Una de las alternativas estudiadas correspondié al material sintético, al cual se le
identificaron algunos aspectos o ventajas dentro de las cuales se encuentran: el bajo
peso por metro cuadrado, buenas caracteristicas de desgaste, bajo nivel de ruido, facil
limpieza, superficie antideslizante, durabilidad, entre otras.

En virtud de lo anterior, y a partir de la caracterizacién mecanica y funcional realizada
para el material sintético en el Contrato IDU 122 de 2005, se definieron una serie de
requerimientos técnicos para aplicacion e instalacion de este material en tramos de
prueba de la infraestructura de la ciudad, mediante el Instructivo IN-IC-19: Protocolo para
la presentacion de productos, técnicas y tecnologias innovadoras para el desarrollo de la
infraestructura vial o de espacio publico a cargo del IDU. Estos tramos de prueba se
encuentran ubicados en los escalones de acceso a las estaciones de la Avenida Medellin
por Avenida Ciudad de Cali, Avenida Medellin por Avenida Boyaca y Avenida paseo de
Los Libertadores por Av. Rodrigo Lara Bonilla que hacen parte del sistema TransMilenio.

Como resultado del seguimiento realizado a estos tramos de prueba, se ha evidenciado
que el material sintético presenta un comportamiento aceptable ante las diferentes
solicitaciones a las que se ha expuesto, por tal motivo y con el fin de incluir este material
como alternativa en las intervenciones de conservacion de la infraestructura de puentes
peatonales, se incluyd como elemento de analisis en el Contrato de consultoria IDU 791
de 2017 cuyo objeto fue: “Actualizacion de las especificaciones técnicas generales ET-
IDU-2011, a partir de los resultados de campo y laboratorio".
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Mediante este contrato se realizaron ensayos de caracterizacion mecanica y ensayos
dinamicos en prototipos de sistemas de piso para los materiales de aluminio, concreto
pretensado y material sintético, los cuales permitieron establecer parametros técnicos y
caracteristicas de estos materiales.

Uno de los productos del contrato de consultoria IDU 791 de 2017, fue la elaboracion del
“Capitulo 12: Obras Varias Para Estructuras de Puentes Vehicularesy Peatonales” dentro
del cual se encuentra la especificacion 1200-18 “Reposicion de pisos de escaleras por
material sintético en puente peatonal prototipo para Bogota”. Las especificaciones
generales de materiales y construccion, para proyectos de infraestructura vial y de
espacio publico, para Bogota D.C. IDU-ET-18, estan disponible para consulta en la

pagina web del IDU, a través del siguiente enlace:

v https://www.idu.gov.co/page/especificaciones-tecnicas-generales-de-materiales

En cuanto al hurto de juntas de dilatacion en ellos puentes vehiculares, informamos que,
“Tanto para el disefio de estructuras nuevas como para el disefio de reforzamiento de
estructuras existentes, el Consultor debera tener en cuenta que soélo se permitira la
implementacion de juntas de dilatacion en los extremos de la superestructura (en
sectores intermedios no seran aceptables), las cuales deberan especificarse de tipo
elastomérico en ningun caso se aceptaran juntas metalicas” y en los puentes que aun
cuentas con juntas de dilatacion de angulos metalicos, se estan remplazando por otro
tipo de juntas acorde a las condiciones del puente.

5. “¢Cual solucioén se tiene para evitar los problemas que se han presentado por
la colision de vehiculos de carga sobre los puentes vehiculares de la Ciudad?”

Respuesta: Corresponde a la Secretaria Distrital de Movilidad como autoridad para el
control y regulacion del transito, a través de la Subdireccion de Senalizacion la tarea de
ejecutar politicas, planes, programas y proyectos relacionados con la sefializacién vertical
y horizontal de la ciudad, asi como los demas elementos y dispositivos que propendan
por garantizar la seguridad vial, el buen uso del espacio publico y la gestion del transito
en la ciudad.
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Informacion Publica
Al responder cite este numero

Esperamos con la anterior informacion haber atendido de forma satisfactoria los
interrogantes de la Proposicion y quedamos atentos ante cualquier requerimiento o
aclaracién adicional sobre el particular.

Cordialmente,

<

\
i L]
Diego Sanchez Fonseca
Director General
Firma mecanica generada en 09-02-2022 05:04 PM
Aprobd: Gian Carlo Suescun Sanabria - Subdireccién General Juridica

Claudia Tatiana Ramos Bermudez - Subdireccion General de Infraestructura

Sully Magalis Rojas Bayona - Direccion Técnica de Inteligencia de Negocio e Innovacion

Luis Ernesto Bernal Rivera - Direccién Técnica de Conservacion dela Infraestructura
Elaboré: Olga Lucia Villamil Ruiz — Direccién Técnica de Conservacion de la Infraestructura
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